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Pompy gtebinowe

$Q 3, SOE 3

Wymiary i masa

Liczba Silnik Wymiary [mm] Masa Objetosé
Rp 1Y% 28 mm Typ pompy stophi Moc wyjsciowa netto |wysytkowa
1 P v (P2) [kw] A B | kel | [
ra:
> SQ3-30 MS 3
i 2 0.1-0.63 745 265 4.8 0.0092
SQE3-30 MSE 3
SQ3-40 MS 3
3 0.1-0.63 745 265 4.8 0.0092
m SQE 3 - 40 MSE 3
SQ3-55 MS 3
4 0.7-1.05 772 292 5.4 0.0094
SQE 3-55 MSE 3
SQ3-65 MS 3
5 0.7-1.05 826 346 6.1 0.0100
< SQE 3 - 65 MSE 3
SQ3-80 MS 3
6 11-1.73 862 346 6.3 0.0104
SQE 3-80 MSE 3
b SQ3-95 MS 3
7 11-1.73 889 373 6.4 0.0107
i SQE 3 - 95 MSE 3
SQ3-105 MS 3
8 11-1.73 943 421 6.5 0.0113
L o SQE 3 - 105 MSE 3
| § * pompa z silnikiem, 1,5 m kablem i ostong kabla.
Iy
™~
<
74mm 3
Dane elektryczne 1x200 - 240V, 50/60 Hz
Mocwejsciowa Moc wyjsciowa Wymagana moc Prad pe’rnlego obcigzenia . _Sprawnosc
o Y i " 11[A] silnikaprzy petnym
Typ pompy Typ silnika silnika silnika wejiciowa pompy obcigzeniu
{P1) [kW] (P2) [kw] [kw 230V 200V () 1%
SQ3-30 MS 3
0.72 0.1-0.63 0.44 3.2 3.7 70
SQE 3 - 30 MSE 3
SQ3-40 MS 3
0.88 0.1-0.63 0.63 4.0 4.6 70
SQE 3 - 40 MSE 3
SQ3-55 MS 3
114 0.7-1.05 0.83 51 5.9 73
SQE 3 - 55 MSE 3
SQ3-65 MS 3
1.40 0.7-1.05 1.02 6.2 71 73
SQE 3 - 65 MSE 3
SQ3-80 MS 3
170 11-1.73 1.23 79 9.1 74
SQE 3 - 80 MSE 3
SQ3-95 MS 3
198 11-1.73 1.43 9.2 10.6 74
SQE 3 - 95 MSE 3
SQ3-105 MS 3
2.28 1.1-1.73 1.63 10.6 74
SQE 3 - 105 MSE 3
o™ 39
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