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POMPY OBIEGOWE | CYRKULACYJNE

CHARAKTERYSTYKA
PN6, PN10, PN16
H [m] ] 40P0e120A/B MEGA1+
40P0Oe120E MEGA1+
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300 = = — = Oznaczenie rodzaju charakterystyk:
1 L+ |1 L —t - proporcjonalna regulacja ci$nienia

200 = = — = - stata regulacja cisnienia
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e

l
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q[md¥h]

DANE MONTAZOWE
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Typ pompy Wymiary [mm] Masa
L1|w2|13| 1 |B1|B2|B3|B4|H1|H2|H3|D1|D2 D3 D4 | D5 | [kal

40POe120A/B MEGA1 +
40POe120E MEGA1+

DANE ELEKTRYCZNE

250 | 204 ({220 | 84 | 73 | 164 | 106 | 128 | 65 | 304 | 83 | 40 | 84 100/110 | 150 |14/19| 16,3

Wspétcz. | Zasilanie P, [W] Iy [A] Klasa Stopien
Typ pompy EEI< V] min max min max izolacji | ochrony
40P0Oe120A/B MEGA1 +
40POe120E MEGA1 + 0,20 1~230 15 463 0,18 2,05 F IPX4D
POMPY OBIEGOWE STEROWANE ELEKTRONICZNIE - POe MEGA1 + Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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