
6 Zmiany techniczne zastrzeżone.

Do rur stalowych, tzw rur 
 czarnych i rur PE

Typ QA – Złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym
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15 1/2" 19,7 – 21,8 21,3 20 20 x 1,9  180  65 42 22 40
20 3/4" 24,6 – 27,3 26,9 25 25 x 2,3  250  74 48 22 45
25 1" 31,4 – 34,2 33,7 31,8 32 x 2,9  335  78 56 24 47
32 1 1/4" 40,0 – 42,9 42,4 – 40 x 3,7  550  86 67 27 54
40 1 1/2" 47,9 – 51,5 48,3 51 50 x 4,6  565  89 72 25 55
50 2" 59,7 – 63,6 60,3 63,5 63 x 5,8 1030 107 92 28 65

Dostępne rozmiary i wagi

Schemat stosowania złączki na rurach stalowych, 
tzw. czarnych rurach i rurach PE

Rury stalowe i tzw. rury czarne: 
DIN EN 10255 i DIN EN 10220 seria 1, 2 i 3

Rury PE: 
PE 80, PE 100, PE-Xa (każdy szeregu SDR 11) zgodnie z DVGW 
arkusz GW 335 A2/A3 oraz DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 i 
DIN 16893

 Media: woda, sprężone powietrze
 Temperatura robocza: woda grzewcza do 80 °C (dla rur 
 stalowych); woda pitna: do 25 °C

 Ciśnienie robocze: sprężone powietrze 10 bar; woda 10 bar
 Aprobata techniczna: AT-15-8495/2016
 Atest higieniczny: HK/W/0890/01/2014

 
DN

Zewnętrzna średnica  
rury-Ø [mm] Gwint łącznika Numer katalogowy

15 19,7 – 21,8 1/2" 17.195.00.01
20 24,6 – 27,3 3/4" 17.195.00.02
25 31,4 – 34,2 1" 17.195.00.03
32 40,0 – 42,9 1 1/4" 17.195.00.04
40 47,9 – 51,5 1 1/2" 17.195.00.05
50 59,7 – 63,6 2" 17.195.00.06


